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GIA Premix AB
www.giapremix.se - info@giapremix.se - +46 240 59 40 00



http://www.giapremix.se/
mailto:info@giapremix.se

GIA Premix

Benamning, Title

Manual & Instruktioner for underhall

Produktgrupp, Product category
Isolerade duschar

Utfardad av, Issued by Dok.nr, Doc. No. Sid nr, Page nr

Roger Karlsson 6005 2

Godkand av, Approved by Galler fr, Valid from | Géller till, Valid to Utgava, Revision

Sten Jansson 2023-01-11 Tillsvidare 3
1. Innehallsforteckning
R A oYY o] | T o Yol =Y o U PSPPSR 3
1.1.1 Duschar med termostater fran RAYChEM .......ccuoiociiieie e ere e 3
1.1.2 Nodduschstationer med varmvattenberedare och skyddsblandare .........cccecveeiviieiincieeecnneen, 3
1.2.1 KONEIOI Vid frOSTIISK ..eeeiiiiiieiciiiee ettt e e e et e e e et e e e e e aree e e enbeeeeentaeesennreeas 3
1.3.1 Procedur vid upptining av frusen 6Z0NAUSCR ........ccuvviiiiiiiiicieecccee e e 5

GIA Premix AB

www.giapremix.se - info@giapremix.se - +46 240 59 40 00



http://www.giapremix.se/
mailto:info@giapremix.se

GIA Premix

Benamning, Title

Manual & Instruktioner for underhall

Produktgrupp, Product category
Isolerade duschar

Utfardad av, Issued by Dok.nr, Doc. No. Sid nr, Page nr
Roger Karlsson 6005 3

Godkand av, Approved by Galler fr, Valid from | Géller till, Valid to Utgava, Revision
Sten Jansson 2023-01-11 Tillsvidare 3

Kontroll av duschenhet och lI6pande underhall

Lépande kontroll och underhall av duschenheten skall genomfdras minst 2 ganger arligen och
dokumenteras.

Observera! Om frostrisk foreligger maste extra noggrannhet vidtas. Ogon/ansiktsduschen
maste vara helt dranerad efter kontroll och testspolning. Se avsnitt 1.2 fér procedur vid
frostrisk.

1.1 Kontrollprocedur

e Aktivera bade 6gondusch och kroppsdusch pa enheten.

e Kontrollera att spolbilden ser bra ut nir enheterna ar aktiva. Ogonduschen kan tappa nagot i
tryck vid aktivering av bada enheterna samtidigt.

e Kontrollera vattentemperatur i duschen. Temperaturen bor ligga i omradet 20-30°C (De
flesta av Gia Premix levererade blandningsventiler har en fabriksinstallning pa 25-29°C). Om
en termometer ar ansluten mellan blandningsventil och duschenhet kan man enkelt lasa av
temperaturen pa vattnet.

1.1.1 For duschar med termostater av market Raychem
Kontrollera instéllning pa termostat, fabriksinstallningen &r 5°C.

1.1.2 For nodduschstationer med varmvattenberedare och skyddsblandare
Kontrollera instdllning pa elpatronen i varmvattenberedaren, fabriksinstallningen ar 80°C.
Nodduschstationen ar utrustad med en skyddsblandare med fast temperaturinstéllning pa
25°C.

1.2.1 Kontroll vid frostrisk

Vid kontroll och aktivering av duschenheten under perioder nar det féreligger risk for
minusgrader och frysning maste extra noggrannhet vidtas vid kontroll av duscharna.

e Duschen kontrolleras forst som vanligt enligt punkt 1.1 Kontrollprocedur. Nar detta har
genomforts 6ppnas skyddslocket for 6gonduschen (med duschen i avstangt lage) och de
grona munstyckena skruvas bort, se figur.
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1) Lossa skruvarna, ta endast bort den 6vre
skruven med mutter eller vingmutter.

2) Féll locket bakat med 6gondusch i stangt
lage.

Sakerstall att det inte finns vatten kvar i de bojda réren genom att halla fér det ena roret och

blasa forsiktigt i det andra. Vatten som da finns kvar skall rinna ut i draneringen pa
undersidan. Ar det stopp, kontrollera draneringen och férsék sedan pa nytt.

Nar det slutat rinna ut vatten och bara kommer luft sa skruvas nya gréna munstycken pa
plats och sndskyddet stangs. 2 extra munstycken ar bifogade leveransen av nédduschen.
Om extra munstycken saknas kan de bestallas av GIA Premix, art nr 823183-20.

De gréna munstyckena som tidigare anvants tas in i varme for torkning och sparas till ndsta
kontroll av duschen. Skruva garna av silen pad munstycket och ta ut skumfiltret vid torkning.
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1.3.1 Procedur vid upptining av frusen 6gondusch

Om kontroll av dusch genomforts med vatten kvar i 6gonduschen och frysning uppstatt, maste
foljande procedur vidtas.

e Oppna upp skyddslocket enligt punkt 1.2.1 och skruva loss de grona munstyckena.

e Skruva loss locken pa sidan vid de bojda réren genom att lossa de 3 skruvarna.

e Peta loss locken forsiktigt med en skruvmejsel.

e Nar de bada locken har demonterats anvands lamplig uppvarmningskalla, t ex varmlufts-
pistol, for att tina upp roren. Var forsiktig och anvand inte for mycket varme da det kan skada
plasthéljet och/eller varmekabeln.

e Kontrollera att réren ar upptinade genom att forsiktigt 6ppna armen till gonduschen och se
om det kommer vatten.

e Narroéren ar upptinade sa foljs punkt 1.2.1 for dranering av roren.

e Montera tillbaka de bada grona locken och skruva pa nya grona munstycken.

e Stdng snoskyddet.

e De grona munstyckena som tidigare anvants tas in i varme for torkning och sparas till nasta
kontroll av nédduschen.
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